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РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий проект производства работ по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре разработан на основании следующих нормативных документов:
· ППБ 01-03** «Правила пожарной безопасности в РФ»;

· ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

· ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

· ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования» (переиздание в 2001 году);
· СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;
· СНиП 21-01-97* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной безопасности»;

· ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;

· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», пособие к РД 78.145-93;

· РД 25.985-90 «Комплексы, системы пожаротушения, технические средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Термины и определения»;
· Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов»;
1.2. Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.
1.3. Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СНиП 1.02.СП-85. По объектам, охраняемым или подлежащим передаче подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел (в дальнейшем - подразделения охраны), проектно-сметная документация должна согласовываться с данными подразделениями. 

1.4. Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора и с подразделениями охраны.

1.5. Отступления от актов обследования и типовых проектных решений в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком и с соответствующими органами, участвовавшими в составлении акта обследования.

1.6. Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажно-наладочной организации должны отвечать требованиям СНиП 3.01-85 и СНиП 3.01.04-87.

1.7. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.8. Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

1.9. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

1.10. В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01-85 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1 к РД 78.145-93.
1.11. Заказчик проекта - 
Подрядчик (проектная организация) - ООО «Белдэкс» (город Пермь)
Исходные данные для проектирования
1.12. Проектная документация 2010/09-НСТ-АПТ (разработана ООО «Белдэкс»); 

Краткая характеристика объекта
1.13. Объект представляет собой отдельно стоящее здание переменной этажности. Здание имеет квадратную форму с размерами 144 х 144 метра, площадь около 20700 м2 и строительный объем около 248 000 м3.

Степень огнестойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Максимальная высота от отметки пола до перекрытия составляет 13.32 метра. Высота до ферм - 10.5 метров. Здание состоит из частей:

1. Автомобильная рампа (не отапливается);

2. Складские помещения (отделены противопожарной стеной 1 типа);

3. Железнодорожная рампа (не отапливается);

4. Встроенные и пристроенные помещения различного назначения.

В помещении авторампы пристроено два двухэтажных административно-бытовых комплекса. 

Конструктивная схема здания - рамный пространственный каркас с монолитными железобетонными колоннами, продольными и поперечными фермами. Шаг колонн - 18 метров. Наружные стены из железобетона. Перекрытия - из железобетонных плит, уложенных на фермы.

На автомобильной и железнодорожной рампе производится погрузка и разгрузка пищевой продукции в железнодорожный и автомобильный транспорт. В помещениях склада предусмотрено паллетированное стеллажное хранение пищевой продукции. В помещении Склада 1 хранятся товары с температурным режимом +18 градусов С ± 4 градуса С (шоколад, сухие завтраки, сухие смеси, кофе, детское питание и так далее). В помещениях Склада 2 и Склада 3 хранятся товары с температурным режимом от +5 градусов С до +35 градусов С. Товары располагаются на многоярусных стеллажах паллетами, уложенными на деревянные поддоны стандартных размеров. Металлические сборные паллетные стеллажи установлены параллельными рядами по всей ширине секции склада на расстоянии 3.5 м один от другого, за исключением зон разгрузки, примыкающим к наружным стенам, отделяющим автомобильную и железнодорожную рампы. Максимальная высота хранения - 10 метров. Основная пожарная нагрузка в помещениях - горючая упаковка и деревянные поддоны. Категория складских помещений - В1. 
Для размещения и снятия паллет в стеллажах применяются узкопроходные штабелеры, в остальных зонах склада для перемещения паллет задействованы погрузчики и перевозчики паллет. Используемая складская техника - на аккумуляторах. В помещении Склада 1 располагаются помещения аккумуляторных и зарядной станции. Категория помещений - В3.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГАЛИЗАЦИИ

2.1. Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СНиП 1.06.05-85, а технический надзор – представителем заказчика. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора, если последний велся на объекте.

2.2. Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых заказчиком, производится заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями. Входной контроль технических средств, поставляемых подрядчиком, производится подрядчиком или привлекаемыми им специализированными организациями.
2.3. Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией и заказчиком.

2.4. Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его проверку с замером основных технических параметров.

2.5. Монтаж технических средств сигнализации следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и электрофицированного инструмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда.
РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1. Монтаж охранных извещателей
3.1.1. Выбор типов охранных и охранно-пожарных извещателей, их количества, определение мест установки и методов монтажа должны определяться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом физико-химических свойств веществ и материалов, используемых в защищаемом помещении (объекте): видом и значимостью охраняемого объекта, принятой тактикой охраны, объектовой помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками извещателей. При этом должно быть исключено образование не просматриваемых («мертвых») зон.
3.1.2. Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций. Их устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной, в зависимости от типа магнитоконтактного извещателя, линии раствора блокируемого элемента. При этом геркон извещателей предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции (плинтусе, дверной раме), а магнит - на подвижной части (двери, оконной раме). При блокировке внутренних дверей магнитоконтактные извещатели, в зависимости от типа, должны устанавливаться с внутренней стороны дверей, а при необходимости - с обеих сторон, с включением извещателей в разные шлейфы сигнализации.

3.1.3. Выключатели путевые конечные предназначены для блокировки на открывание строительных конструкций, имеющих значительные массу и линейные размеры (ворота, погрузочно-разгрузочные люки и т. п.). Выключатели следует устанавливать на наиболее массивных деталях блокируемой конструкции на кронштейнах. Корпуса или основания выключателей должны быть заземлены. Крепление выключателей на заземленных металлических панелях не освобождает от необходимости присоединения заземляющего провода.

3.1.4. Поверхностные ударно-контактные извещатели предназначены для блокировки остекленных конструкций, расположенных не ближе 5 м от проезжей части улицы. Монтаж извещателей следует производить со стороны охраняемого помещения. Места расположения составных частей извещателей определяются количеством, взаимным расположением и площадью блокируемых стеклянных полотен. Крепление извещателя к поверхности стеклянного полотна производится клеем.

3.1.5. Монтаж емкостных, радиоволновых, ультразвуковых, оптико-электронных и комбинированных извещателей должен производиться на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны, столбы и т. п.), с помощью юстировочных узлов, кронштейнов или подставок и исключать возможность ложного срабатывания извещателей по этой причине.

3.1.6. В защищаемой зоне, а также вблизи ее на расстояниях, указанных в технической документации, не должно быть посторонних предметов, изменяющих зону чувствительности извещателей. При установке в одном помещении нескольких оптико-электронных или радиоволновых извещателей необходимо применять извещатели, имеющие разные частотные литеры.

3.1.7. Монтаж поверхностных пьезоэлектрических извещателей, предназначенных для блокировки потолочных перекрытий, полов и стен помещений от пролома молотком, ломом или другим тяжелым предметом, производится в местах, защищенных от механических повреждений и доступа посторонних лиц из расчета 75-100% охвата охраняемой площади. При этом должно учитываться количество находящихся в охраняемом помещении ценностей.

3.1.8. При монтаже извещателей, блокирующих оконные и дверные проемы в деревянной обвязке, следует применять, как правило, скрытую их установку. (В строго обоснованных случаях допускаются отступления от данного правила).
3.2. Монтаж пожарных извещателей
3.2.1. Количество автоматических пожарных извещателей определяется проектной документацией, а также необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования.

3.2.2. Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.

3.2.3. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

3.2.4. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

3.2.5. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

3.2.6. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационного пожарного извещателя расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателя.

3.2.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями определяется проектной документацией, а также технической документацией на конкретный тип извещателя.
3.2.8. При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

3.2.9. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели конкретных типов.

3.2.10. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.

3.2.11. Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

3.3. Монтаж приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и оповещателей

3.3.1. При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84.
3.3.2. Установка ПКП малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) должна производиться:
· при наличии специально выделенного помещения - на высоте, удобной для обслуживания;

· при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте не менее 2,2 м.

3.3.3. Установка ПКП в местах, доступных для посторонних лиц, нап​ример, в торговых залах предприятий торговли, должна произво​диться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов.

3.3.4. Если по требованиям пожарной безопасности не допускается устанавливать ПКП непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализации, то ПКП устанавливаются вне помещения в запираемых металлических шкафах или ящиках, блокируемых на открывание.

3.3.5. Установка ПКП средней и большой информационной ем​кости и СПУ должна производиться в выделенных помещениях: на сто​ле, стене или специальной конструкции, на высоте удобной для обслуживания, но не менее 1 метра от уровня пола. 

3.3.6. Не допускается установка ПКП: 

· в сгораемых шкафах;    

· на расстоянии менее 1 м от отопительных систем; 

· во взрывоопасных помещениях; 

· в помещениях  темных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

3.3.7. Световые и звуковые оповещатели, как правило, должны устанавливаться в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры выходных дверей).

3.3.8. Допускается установка звукового оповещателя на   наружном фасаде здания в металлическом кожухе на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.

3.3.9. При наличии на объекте нескольких ПКП, световой оповещатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповещатель допуска​ется делать общим.
РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

4.1. Технические средства сигнализации, работающие от сети переменного тока, как правило, должны устанавливаться вне пожароопасных зон. Установка средств в пожароопасных. зонах должна соот​ветствовать требованиям ПУЭ.

4.2. При монтаже ПКП и СПУ открыто на несгораемых вертикаль​ных строительных основаниях или в закрывающемся несгораемом шка​фу, должен быть обеспечен естественный теплообмен. Вентиляционные отверстия шкафа выполняются в виде жалюзи.

4.3. При монтаже ПКП и СПУ, охранных и охранно-пожарных извещателей или их отдельных блоков на горючих основаниях (деревянная стена, монтажный щит из дерева или ДСП толщиной не менее 10 мм), необходимо применять огнезащитный, листовой материал (металл толщиной не менее 1 мм, асбоценент, гетинакс, текстолит, стек​лопластик толщиной не менее 10мм), закрывающий монтажную поверхность под прибором, или специальный металлический щиток по ГОСТ 9413-78, ГОСТ 8709-82.

4.4. При этом листовой материал должен выступать за контуры установленного на нем прибора не менее чем на 100 мм.

4.5. При монтаже нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие расстояния: 

· между ПКП в ряду - не менее 50 мм; 

· между рядами ПКП - не менее 200 мм.

4.6. Расстояние от открыто смонтированных ПКП, СПУ и извещателей, работящих от сети переменного тока,  до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или .веществ (за исключением монтажной поверхности, согласно п. 4.3. настоящих правил), должно быть не менее 600 им.

4.7. Конструктивное исполнение стационарных световых и зву​ковых оповещателей, работающих от сети переменного тока, должно быть не ниже IP2Х согласно требованиям ГОСТ 14254-80.

4.8. Монтаж данных световых и звуковых оповещателей до​пускается только с помощью негорючей стандартной арматуры.

4.9. При установке световых оповещателей, работающих от сети переменного тока внутри помещения, выбор места установки производится в соответствии с п. 4.5. настоящих правил. При этом рассто​яние от колбы лампы до деревянных потолка, стены, оконной рамы должно быть не менее 50 мм.

4.10. При монтаже одного или нескольких световых оповещате​лей в непосредственной близости от ПКП или СПУ, расстояние между ними, а также самими оповещателями должно быть не менее 50 мм. 

4.11. При монтаже световых оповещателей внутри помещения не допускается использовать лампы накаливания мощностью более 25 Вт. 
РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

5.1. Монтаж технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах должен производиться в строгом соответствии с проектом,  выполненным специализированной проектной организацией, и с требованиями ПУЭ.

5.2. Технические средства сигнализации (за исключением извещателей, включенных в искробезопасные цепи), предназначенные для монтажа во взрывоопасных зонах, должны в зависимости от классов взрывоопасных зон иметь исполнение, отвечающее требованиям главы 7.3 ПУЭ. При этом взрывозащищенные технические средства сигнали​зации должны по взрывозащите соответствовать категории и группе взрывоопасных смесей, могущих образовываться в зоне и иметь соответствующую маркировку по взрывозащите. Взрывозащищенные технические средства сигнализации, предназначенные по своему исполнению для использования во взрывоопасной зоне определенной катего​рии и группы, допускается устанавливать во взрывоопасной зоне менее опасной категории и группы.

5.3. Серийно выпускаемые охранные извещатели, удовлетворяю​щие требованиям соответствующих технических условий или ГОСТ, не имеющие собственного источника питания, а также не обладающую индуктивностью или емкостью, допускается устанавливать во взрывоопасных  зонах при условии включения их в искробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных приборов, имеющих соответствующую маркировку по взрывозащите.

5.4. Перед монтажом технические средства, предназначенные для установки во взрывоопасных зонах, и технические средства, искробезопасные цепи которых заходят во взрывоопасные зоны, должны быть тщательно осмотрены с целью проверки наличия маркировки по взрывозащите, предупредительных надписей, пломб, заземляющих устройств, отсутствия повреждения оболочек. Не допускается устанавливать технические средства с обнаруженными дефектами.

5.5. Монтаж технических средств сигнализации следует произ​водить согласно требованиям раздела 3 настоящего проекта производства работ.

5.6. Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах следует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 2.04.09-84, СНиП 3.05.08-85 и ПУЭ.

5.7. При сдаче в эксплуатацию технических средств сигнализа​ции во .взрывоопасных зонах рабочая комиссия должна проверить:

· соответствие установленных взрывозащищенных приборов, уст​ройств и смонтированных проводов и кабелей проекту; 

· правильность выполнения вводов проводов и кабелей в электрооборудование и надежность их контактных соединений путем осмотра при снятых крышках вводных устройств или аппаратов;

· наличий заводских заглушек на неиспользованных отверстиях вводных устройств;

· наличие разделительных уплотнений в электропроводке после монтажа;

· соответствие схемы внешних соединений, длины и марок соединительных кабелей, величины подводимого напряжения - монтажно-эксплуатационной инструкции, прилагаемой к приборам и устройствам, имеющим искробезопасное исполнение.
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

6.1. Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации должно соответствовать 1-й категории согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). На действующих объектах при отсутствии технической возможности выполнения данного условия, допускается категория электроснабжения технических средств сигнализации, соответствующая категории электроснабжения объекта.

6.2. Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемом металлическом шкафу и должен быть заблокирован на открывание.

6.3. Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах, выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТ 1226-82, или на полках шкафа стойких к воздействию агрессивных сред, а также в аккумуляторных боксах, производимых серийно и имеющих соответствующие сертификаты.

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

7.1. Требования настоящего раздела распространяются на монтажные работы по прокладке электропроводок объектовых технических средств сигнализации и систем связи при напряжении в сети переменного тока до 42 В и свыше 42 В.

7.2. Монтаж электропроводок должен выполняться в соответствии с проектом (актом обследования и типовыми проектными решениями) с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, "Общей инструкцией по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей".

7.3. Выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки должен осуществляться с учетом требований электро- и пожарной безопасности в соответствии с табл..1.
7.4. Прокладка проводов, кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.
7.5. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов, расстояние от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно быть не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее, чем на 10 мм.

7.6. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

7.7. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по сгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние, трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей - сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
Таблица 1
	Условия окружающей среды
	Вид электропроводки и способ прокладки
	Провода и кабели

	Открытые электропроводки

	Сухие и влажные помещения
	На роликах и клицах
	Незащищенные одножильные провода

	Сухие помещения
	То же
	Скрученные двухжильные провода

	Помещения всех видов и наружная установка
	На изоляторах, а также на роликах, предназначенных для применения в сырых местах При наружной прокладке ролики для сырых мест (больших размеров) допускается применять только в местах, где исключена возможность непосредственного попадания на электропроводку дождя или снега (под навесами)
	Незащищенные одножильные провода

	Наружная установка
	Непосредственно на поверхности стен и потолков, на струнах полосах и других подобных элементах
	Кабель в неметаллической и металлической оболочках

	Помещения всех видов
	То же
	Незащищенные и защищенные одно и много жильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках

	Помещения всех видов и наружная установка
	На лотках и в коробках с открываемыми крышками
	Тоже

	Помещения всех видов и наружная установка (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)
	На тросах
	Специальные – провода с несущим тросом. Незащищенные и защищенные одно- и много жильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках

	Скрытые электропроводки

	Помещения всех видов и наружная установка
	В неметаллических трубах из сгораемых материалов. В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Не допускается:

1. Применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках;

2. Применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
	Незащищенные и защищенные одно- и много жильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках


Таблица 2
	Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям
и конструкциям
	Провода и кабеля

	из сгораемых материалов
	из несгораемых или 
трудно сгораемых материалов
	

	Открытые электропроводки

	На роликах, изоляторах или с прокладкой несгораемых материалов, которая должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее на 100 мм
	Непосредственно
	Незащищенные провода, защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов 

	Непосредственно
	-"-
	Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудно сгораемых материалов

	В трубах и коробах из несгораемых материалов
	В трубах и коробах из трудно сгораемых и несгораемых материалов
	Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудно сгораемых материалов

	Скрытые электропроводки 

	С прокладкой несгораемых материалов, выступающей с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм, и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов
	Непосредственно
	Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов

	С прокладкой несгораемых материалов, выступающей с каждой стороны материалов провода, кабеля, грубы или короба не менее чем на 10 м
	Непосредственно
	Защищенные провода и кабели в оболочке из трудно сгораемых материалов

	Непосредственно
	Непосредственно
	То же, из несгораемых материалов

	В трубах и коробах из трудно сгораемых материалов с прокладкой под трубы и короба несгораемых материалов по 10 мм с каждой стороны трубы или короба, и последующим оштукатуриванием (толщина сплошного слоя штукатурки, алебастра и т.п. не менее 10 мм над трубой)
	В трубах и коробах: из сгораемых материалов замоноличенно, в бороздах и т.п. в сплошном слое несгораемых материалов вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
	Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудно сгораемых и несгораемых материалов.

	То, же из сгораемых материалов - непосредственно
	То же, из трудно сгораемых и несгораемых непосредственно
	-"-


7.8. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

7.9. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками или трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

7.10. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов и кабелей непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять: при напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания; при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

7.11. При высоте прокладки незащищенных изолированных проводов и кабелей менее указанной в предыдущем пункте, необходимо предусмотреть их защиту от механических повреждений трубами и коробами.

7.12. При пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).

7.13. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабеля должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

7.14. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 10 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

7.15. На лотках, опорных конструкциях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы. Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

7.16. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

7.17. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

7.18. Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами технических средств должно быть выполнено: в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением фторопластовым уплотнительным материалом (лента ФУМО) или пеньковым волокном на сурике; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотнительными сплошными крышками, либо глухими; разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

7.19. Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, ответвительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных и газовых магистралей, а также других коммуникаций.

7.20. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфа сигнализации, присоединяемых к извещателям, выполняется как скрыто, так и открыто в соответствии с проектом или актом обследования.

7.21. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м или через помещения, которые не подлежат защите, должны быть выполнены скрытым способом или в металлических трубах.

7.22. При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

7.23. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.

7.24. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

7.25. При скрытой параллельной прокладке в одной штробе эти провода должны быть отделены негорючими перегородками (прокладками) с огнестойкостью не менее 0,75 ч (асбест и аналогичные).

7.26. При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

7.27. В зависимости от длины параллельной прокладки кабелей и проводов сигнализации и радиотрансляционной сети расстояние между ними должно быть не менее:

· 50 мм при длине параллельной прокладки до 70 м;

· 30 мм при длине параллельной прокладки до 50 м;

· 25 мм при длине параллельной прокладки до 30 м;

· 20 мм при длине параллельной прокладки до 20 м;

· 15 мм при длине параллельной прокладки до 10 м.

Совместная прокладка кабеля сигнализации с проводом радиотрансляционной сети допускается на расстоянии не свыше 7 м.

7.28. При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля.

7.29. Кабели и провода должны крепиться к строительным конструкциям при помощи скреп или скоб из тонколистовой оцинкованной стали, полиэтиленовых эластичных скоб. Установка крепежных деталей должна производиться с помощью шурупов или клея.

7.30. Крепление проводов следует выполнять:

· с разделительными основаниями типа ТРВ, ТРП - стальными гвоздями при условии, что диаметр шляпки гвоздя не больше расстояния между жилами провода;

· без разделительного основания типа НВМ, ПМВГ - скобами.

В местах крепления провода под скобы должна подкладываться неразрезанная или разрезанная, но большего диаметра полихлорвиниловая трубка длиной не менее 10 мм.

Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 м, при вертикальных - 0,35 м.

Сращивание и ответвление проводов марок ТРП, ТРВ (и аналогичные им) следует производить в коробах методом пайки или под винт.

7.31. При прокладке нескольких проводов по одной трассе допускается располагать их вплотную друг к другу. Гвозди и скобы, крепящие провод, располагать в шахматном или последовательном порядке (взаимно сдвинутые по длине провода на 30 мм).

7.32. При переходе провода с горизонтального хода на вертикальный и наоборот расстояние от начала изгиба до ближайшего гвоздя или скобы должно быть равно 10-15 мм.

7.33. При прокладке провода по бетону или другому прочному материалу по трассе прокладки провода насверливают отверстия. В отверстия вбиваются деревянные или ПВХ пробки, к которым при помощи стальных гвоздей, шурупов или клея крепится провод.

7.34. Провода закрепляются гвоздями или скобами у вводов в приборы и распределительные коробки на расстоянии 50-100 мм от них. Для удобства обслуживания в приборе или распределительной коробке должен быть предусмотрен запас провода, равный 5-100 мм.

7.35. Для соединения и ответвления проводов необходимо применять коробки типа УК-2П, КО-1, КО-2.

7.36. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительной конструкции помещения до мест открытого размещения (хранения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

7.37. При выполнении скрытой проводки в полу и межэтажных перекрытиях кабели должны прокладываться в каналах и трубах. Заделка кабелей в строительные конструкции наглухо не допускается. На прокладку скрытой проводки составляется акт соответствующей формы.
7.38. Стальные трубы допускается применять для защиты электропроводок только в случаях, специально обоснованных в проекте.

7.39. В сухих, жарких, влажных и пыльных помещениях для открытых и скрытых проводок, включая стоянки, для защиты электропроводок следует применять стальные электросварные прямошовные трубы согласно требованиям ГОСТ 10704-91.

7.40. В помещениях сырых, особо сырых, с химически активной средой, в наружных установках (по наружным стенам и для защиты при выходе кабеля из траншеи или канализации на стену здания) следует применять стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75.

7.41. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозийное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки.

7.42. Изменение направлений защитных труб осуществляется изгибом. При изгибе труб следует, как правило, применять нормализованные углы поворота - 90, 120 и 135 градусов и нормализованные радиусы изгиба - 400, 800 и 1000 мм.

7.43. В качестве гибких вставок в защитные трубы при наличии сложных поворотов и углов переходных труб из одной плоскости в другую и для устройства температурных компенсаторов следует применять гибкие металлические рукава.

7.44. Расстояние между точками крепления открыто проложенных, стальных труб не должны превышать величин, указанные в табл. 3. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Таблица 3
	Условный проход труб, мм
	Наибольшее допустимое расстояние между точками крепления, м

	15 - 20
	2,5

	25 - 32
	3,0

	40 - 80
	3,5 - 4.0

	100
	6,0


7.45. Расстояние между точками крепления металлорукавов не должно превышать величин, указанных в табл. 4.
Таблица 4
	Условный проход металлорукава, мм
	Наибольшее допустимое расстояние между точками крепления, м

	до 15
	0,25

	До 27
	0,35

	ДО 42
	0,45


7.46. Для ответвления и соединений стальных труб электропроводок следует применять коробки, ящики и т.п. изделия.

Соединения стальных труб в сухих и жарких помещениях следует выполнять:

· соединительными частями по ГОСТ 8734-75;

· электрофитингами без уплотнения резьб и протяжными коробками без уплотнения крышек и мест ввода труб в коробки;

· муфтами с накатанной резьбой.

Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать, м: на прямых участках - 75, при одном изгибе трубы 50, при двух - 40, при трех - 20.

7.47. Стальные трубы электропроводок должны быть закреплены на опорных конструкциях на расстоянии от ввода:

· в приборы - не далее 0,8 м;

· в соединительные и протяжные коробки (ящики) - не далее 0,3;

· в гибкие металлические рукава - 0,5 - 0,75 м.

7.48. Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения, суммарное сечение их не должно превышать 20% от сечения трубы.

Не допускается совмещенная прокладка силовых кабелей и шлейфа сигнализации в одной трубе.

7.49. Прокладку проводов и кабелей в неметаллических (пластмассовых) трубах следует выполнять в помещениях при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60 градусов С.

7.50. Область применения полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб для электропроводок приведена в табл. 5.
Таблица 5
	Трубы
	Вид прокладки и строительного основания
	Допускается
	Не допускается

	Полиэтиленовые
	Скрытая по несгораемым основаниям
	В сухих, влажных сырых, особо сырых и пыльных помещениях с химически активной средой и в наружных электропроводках: 
а) непосредственно по несгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям; 
б) в подливках полов и фундаментов под оборудование при условии предохранения труб легкого типа от механических повреждений. Трубы среднего и тяжелого типа могут прокладываться в подливках и фундаментах без защиты от механических повреждений
	Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; в зданиях ниже второй степени огнестойкости; в зрительных залах, на сценах и в кинобудках зрелищных предприятий и клубов, в детских яслях, в детских садах и подростковых лагерях, больницах, на чердаках в домах интернатах для престарелых и инвалидов, в хилых и общественных зданиях, высотой 10 этажей и более, и в вычислительных центрах. Полипропиленовые трубы в животноводческих помещениях

	Поливинилхлоридные
	Открытая и скрытая по несгораемым, трудно сгораемым
	1. В сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях с химически активной средой и в наружных электропроводках:

а) при открытой электропроводке непосредственно по несгораемым и трудно сгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям;

б) при скрытой электропроводке непосредственно по несгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям;

в) при скрытой электропроводке по сгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям при условии про кладки труб по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.

2. Для защиты кабелей в агрессивном грунте.
	Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в больницах и домах интернатах для престарелых и инвалидов при открытой и скрытой прокладке, для открытых электропроводок - в зрительных залах, на сценах и в кино будках зрелищных предприятий и клубов, в детских яслях, в детских садах и подростковых лагерях, на чердаках, в жилых и общественных зданиях высотой 10 этажей и более и в вычислительных центрах


7.51. Неметаллические трубы должны прокладываться в толще полов помещений на глубине, обеспечивающей замоноличивание труб слоем бетонного раствора не менее 20 мм.

7.52. Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояние между точками установки подвижных креплений должны соответствовать указанным в табл. 6.

Крепление следует выполнять скобами, хомутами и накладками.
Таблица 6
	Наружный диаметр трубы, мм
	Расстояние между точками крепления при 
горизонтальной и вертикальной прокладке, мм

	20
	1000

	25
	1100

	32
	1400

	40
	1600

	50
	1700

	63
	2000

	75
	2300

	90
	2500


7.53. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено: полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой; поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.

7.54. В помещениях короба должны устанавливаться на конструкциях по стенам, колоннам, под площадками, перекрытиями и т.п.

7.55. При наружной установке короба необходимо прокладывать по техническим и кабельным эстакадам.

7.56. Для открытых электропроводок короба должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

7.57. При скрытых прокладках следует применять глухие короба.

7.58. Соединения коробов между собой следует выполнять без сварки - болтовыми соединениями. Крепление коробов к конструкциям производят специальными скобами с расстоянием между ними не более 3 м.

7.59. Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов. 

При вертикальном расположении коробов крепление проводов и кабелей необходимо выполнять с расстоянием в 1 м.

7.60. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядочением и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками - 40%.

7.61. Электропроводки с напряжением в сети выше 42 В следует выполнять только самостоятельно, включение их в комплексную слаботочную сеть не допускается.

7.62. При параллельной прокладке кабелей сигнализации расстояние по горизонтали в свету между ними и другими кабелями должно быть не менее:

· 100 мм - до силовых кабелей напряжением до 10 кВ включительно;

· 500 мм - до кабелей связи.

До контрольных кабелей расстояние не нормируется.

7.63. Расстояние от незащищенных и защищенных проводов и кабелей до мест открытого размещения (хранения) горючих материалов должно быть не менее 1м.

При наружной прокладке кабелей в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть не менее 1 м.

При прокладке кабелей и проводов параллельно с теплопроводом расстояние в свету должно быть не менее 2 м, дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабеля не должен превышать 10 градусов С.

7.64. В цепях сигнализации и управления, как правило, применяются кабели:
· ПРППМ, ПРППА - внутри помещения, по стенам зданий, в земле (траншее) открыто и в трубах;

· АКВВГ, АКПВГ - внутри помещений, в каналах, тоннелях, в земле, в агрессивной среде при отсутствии механических воздействий на кабель;

· КНРГ, АКНРГ - внутри помещений, в тоннелях, каналах (допускается прокладка в земле и трубах);

· КВВГ, АКВВГ - в пожароопасных зонах, каналах, тоннелях, в земле, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на кабель;

· КПВГ, КГ с ВГ - внутри зданий, в каналах, тоннелях, в земле в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на кабель (допускается прокладка во взрывоопасных зонах классов В-1, В-П, В-Па);

· ТПП, ТПВ - внутри зданий, в канализации; ТСВ - при монтаже оборудования.

7.65. Для электроснабжения технических средств сигнализации применяются провода и кабели:

· провода марки ПВ, АПВ, ПРГ - в металлических трубах и металлорукавах;

· провода марки ППВ - открыто по несгораемым основаниям, а по сгораемым основаниям подкладкой листового асбеста толщиной 3 мм;

· провода марки АППВ - скрыто в слое штукатурки;

· кабелями марки БРГ, ВВГ, АВГ, АВРГ -внутри помещений, в каналах, тоннелях, в агрессивной среде, при отсутствии механических воздействий.

7.66. При монтаже электропроводок не допускается:

· применять неизолированные электрические провода;

· использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

· объединять слаботочные и сильноточные электропроводки в одной защитной трубе;

· перекручивать, завязывать провода; заклеивать участки проводов и кабелей бумагой (обоями);

· использовать плинтусы, оконные и дверные деревянные рамы.

7.67. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).

7.68. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

7.69. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, внутри корпусов технических средств. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, также на ролике.

7.70. Не допускается применение винтовых соединений в местах с повышенной вибрацией или влажностью.

7.71. В местах прохождения проводов и кабелей электроснабжения технических средств сигнализации через стены или перекрытия должны быть предусмотрены огнестойкие уплотнения (асбест, шлаковата, песок и т.п.).

7.72. Прокладка кабелей в сооружениях подземной канализации должна производиться в соответствии с проектом и оформляться соответствующим актом.
7.73. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях.

7.74. Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель следует прокладывать в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.

7.75. При прокладке линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м, в пределах кустарниковой зоны допускается уменьшение расстояния до 0,75 м.

7.76. Кабель в траншее должен быть уложен свободно, при этом следует оставлять запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм).

7.77. Глубина укладки кабеля должна быть не менее 0,7 м.

7.78. На участках пересечения кабеля другими кабельными линиями они должны разделяться слоем земли толщиной не менее 0.5м.

7.79. При прокладке в одной траншее двух или более кабелей следует располагать их параллельно с расстоянием между ними не менее 0,5 м.

7.80. Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан слоем земли, уложена механическая защита (плиты или глиняный обыкновенных кирпич в один слой поперек трассы кабелей) или сигнальная лента, после чего производится осмотр трассы и составляется акт на скрытые работы по форме рекомендуемого приложения 12.

7.81. Прокладка кабелей в холодное время без предварительного прогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в течении 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно:

· для контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией небронированных в свинцовой оболочке - ниже минус 20 градусов С;

· для контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией небронированных в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, а также для бронированных одной профилированной стальной оцинкованной лентой - ниже минус 15 градусов С.

· для стальных бронированных - минус 7 градусов С.

7.82. Кратковременные в течение 2-3 ч понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени.

7.83. При температуре воздуха, ниже указанной в п. 7.81, кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в следующие сроки:

· не более 1 ч ... от 0 до минус 10 градусов С;

· не более 40 мин ... от минус 10 до минус 20 градусов С;

· не более 30 мин ... от минус 20 градусов С и ниже.

7.84. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40оС прокладка кабелей всех марок не допускается.

7.85. Прогрев кабеля оформляется соответствующим актом. 
7.86. Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее необходимо змейкой. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ
8.1. Технические средства сигнализации должны быть заземлены. 

8.2. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.
РАЗДЕЛ 9. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

9.1. Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии  с  требованиями СНиП 3.05.06-85*.           

9.2. Для проведения пусконаладочных работ заказчик должен:

· согласовать с монтажно-наладочной организацией сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике; 

· обеспечить наличие источников электроснабжения; 

· обеспечить общие условия безопасности труда. 

9.3. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

9.4. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа: 

· подготовительные работы; 

· наладочные работы;    

· комплексная наладка технических средств. 

9.5. На этапе выполнения подготовительных работ должны быть: 

· изучены эксплуатационные документы на технические средства сигнализации;

· оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательной оснасткой рабочие места наладчиков.

9.6. На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе: доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации; вывод аппаратуры на рабочий режим, проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах "Тревога(, "Пожар", "Неисправность" и т.д.                 

9.7. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

РАЗДЕЛ 10. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

10.1. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть про​маркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора;

10.2. После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

РАЗДЕЛ 11. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

11.1. Приемка в эксплуатации технических средств сигнализа​ции должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

11.2. Для приемки в эксплуатацию технических средств сигна​лизации приказом руководства организации (предприятия) заказчика назначается рабочая комиссия. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87*. В состав рабочей комиссии включаются представители:

· организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии); 

· монтажно-наладочной организации; 

· пусконаладочной организации; 

· подразделения охраны (при необходимости);

· органов государственного пожарного надзора (при необходимости);

· органов государственного архитектурного надзора (при необходимости).
При необходимости могут быть привлечены другие специалисты. 

11.3. Комиссия должна приступить к работе по приемке техни​ческих средств сигнализации не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно-наладочной организации о готовности технических средств к сдаче. 

11.4. При приемке в эксплуатации технических средств сигна​лизации монтажно-наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:

· исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования); 

· техническую документацию предприятий-изготовителей; 

· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; 

· производственную документацию. 

11.5. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования   не до​пускается.

11.6. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монта​жу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

· проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации (акту обследования), техноло​гическим картам и технической документации предприятий-изготови​телей;               

· измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, кото​рое должно быть не менее 1 Мом; 

· измерение сопротивления шлейфа сигнализации; 

· испытания работоспособности смонтированных ПКП, СПУ. 

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

11.7. Методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

11.8. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или акту обследования, а также требованиям настоящих правил, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства сигнализации к сдаче. 

11.9. Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

· все элементы строительных конструкций и зоны по периметру объекта заблокированы согласно проекту или акту обследования;

· монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей; 

· результаты измерений в пределах нормы; 

· испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации должны обеспечивать, в случаях предусмотренных проектом, включение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре.

11.10. Прием технических средств сигнализации в эксплуатацию должна оформляться актом согласно действующим нормам.
11.11. Необходимость подключения объектовой сигнализации к пультам централизованного, наблюдения определяется подразделениями охраны с участием представителей заказчика и органов пожарной охраны.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

11.12. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80. 

11.13. При монтаже, транспортировке, хранении, списании и захоронении радиоизотопных пожарных извещателей должны выполняться требования "'Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих   излучений ОСП-72/87.

11.14. При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

11.15. При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38 103211-76.[image: image2.wmf]2
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